
SF1635, Signaler och system I

Tentamen onsdagen 2014-03-12, kl 800 − 1300

Hjälpmedel: BETA Mathematics Handbook.
�Formelsamling i Signalbehandling� (rosa),
�Formelsamling för Kursen SF1635� (ljusgrön eller lila).

Obs 1: Uppgifterna är ordnade varken kurskronologiskt eller efter svårighets-
grad.

Obs 2: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Förenkla svaren så långt som möjligt!
Ange vad införda beteckningar, som inte är standard, står för.
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Obs 3: Tentamen består av 6 uppgifter, vilka sammanlagd ger 50 poäng.
Efter tentamens slut publiceras ett lösningsförslag på nätet.

Obs 4: Betygsgränser:

För betyg A B C D E FX
krävs 40 36 32 28 24 20 poäng (inkl bonus)

Ansvarig: Franz J �ech

1) Beräkna y(x) så att
x2y′ − xy = x2 − 1 och y(−1) = 0

Vilket är det största intervall som lösningen är de�nierad i?
Gör också en tydlig skiss av y(x). [7p]
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2) Bestäm lösningen till begynnelsevärdesproblemet

x2y′′ − 5xy′ + 8y = 8x6

uppfyllande y(1/2) = y′(1/2) = 0 och där vi vet att y1(x) = x2

och y2(x) = x4 är två lösningar till den homogena ekvationen. [8p]

3) Bestäm alla reellvärda funktioner x(t) och y(t) som satis�erar systemet

x′ = −x+ 2y

y′ = −x+ y

Skissa också ett kvalitativt riktigt fasporträtt för systemet.
Porträttet skall innehålla banan som går genom punkten
x(0) = 1, y(0) = 0
Ange med pilar på banan åt vilket håll den genomlöps då t växer.
Klassi�cera lösningen med avseende på typ och stabilitet. [8p]

4) Låt f(t) = e−|t|,−∞ < t <∞, Bestäm faltningen y(t) = (f ∗ f)(t).
Förenkla svaret så långt som möjligt.
Svaret får inte innehålla någon faltning eller integral. [9p]

5) Bestäm lösningen till begynnelsevärdesproblemet [8p]

y′′ + 2y′ + 2y = cos t+ δ
(
t− π

2

)
, y(0) = 0, y′(0) = 0.

6) En tidskontinuerlig signal x(t) = v1(t) · v2(t) samplas med ett impulståg [10p]

pT (t) =
∞∑

n=−∞

δ(t− nT )

a) Antag nu att v1(t) = sinc(600t) och v2(t) = sinc(1000t) samt att samplingsinter-
vallet T=1ms används för att sampla x(t).
Skissa Fourier-transformen X(f).
Kan x(t) rekonstrueras exakt mh a sampelvärden?

b) Ange och skissa Fourier-transformen Xs(f) av den samplade signalen.

c) Ange och skissa signalen efter rekonstruktion med ett LP-�lter med bandbredden
BLP = 500 Hz.

Lycka till !

Franz J
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