
Dagens tema

• Fouriertransformen, räkneexempel

• Orientering om approximation av

fouriertransformer (F 7.6)



Sampling av x(t) med
sampelavstånd T

2π/T-periodisk fortsätt-
ning av 1/T · X(ω)

P-periodisk fortsättning
av x(t)

Sampling av 2π/P·X(ω)
med avstånd 2π/P

Sampling av x(t) med
sampelavstånd T

1/T-periodisk fortsätt-
ning av 1/T · (f)

P-periodisk fortsättning
av x(t)

Sampling av 1/P· (f)
med avstånd 1/P

Pulståg med
pulsavstånd T

1/T-periodisk funktion
(i ”varvvariabeln” f)

P-periodisk signal Pulståg med
pulsavstånd 1/P
(i ”varvvariabeln” f)



Riktlinjer för val av mättidens längd och av
samplingsfrekvensen

• Om frekvensupplösningen skall vara f Hz, så

bör mättiden vara åtminstone 
1
f   sek.

• Om bidragen från frekvenser med | f | > B kan
försummas, så kan sampelavståndet väljas

till 
1

2B .



Den diskreta fouriertransformen

Analysekvation:

X[k] = ∑
n =0

N–1

 x[n] e–2πink/N, k = 0, 1, …, N – 1.

Syntesekvation:

x[n] = 
1
N ∑

k =0

N–1

 X[k] e2πink/N, n = 0, 1, …, N – 1.


